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Acabamento perfeito
e funcionalidade



Esquema de ligação

Características Técnicas

Importante: Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.
ATENÇÃO: A carga não pode exceder às especificações gravadas nos produtos.

Identificação
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Interruptor Simples - 16A/250V~

Permite comandar uma 
o u  m a i s  l â m pa d a s  
exclusivamente de um 
único local. Utiliza-se 
apenas um interruptor.

2 Bornes para
conexão elétrica

 Interruptor Simples:

2

1
NEUTRO

FASE

LÂMPADA

Interruptor Paralelo - 16A/250V~ 

3 Bornes para     
conexão elétrica

 Interruptor Paralelo:

2

3

1

NEUTRO

FASE
LÂMPADA

LÂMPADA

NEUTRO

FASE

Obs.: Defeitos prováveis: Fusão 
dos contatos, probabilidade de 
fechar curto-circuito nas teclas.

Sistema Errado

Pulsador Campainha - 16A/250V~ 

NEUTRO

RETORNO

FASE

2 Bornes para      
conexão elétrica

Pulsador Campainha:

2

1
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Tomada 2P+T

Para conectar Plugues 

Bipolares de até: 20A / 

250V~ com ou sem pino 

terra.

N

FASE

NEUTRO

TERRA

Interruptor e Tomada 2P+T

N

FASE

NEUTRO

TERRA

Para instalação dos 

Interruptores Simples ou 

Paralelo, vide Página 1.

Interruptores:

Tomadas 2P+T:

Para conectar Plugues 

Bipolares de até: 20A / 

250V~ com ou sem pino 

terra.

Tomadas 2P+T

Para conectar Plugues 

Bipolares de até: 20A / 

250V~ com ou sem pino 

terra.

N

FASE

NEUTRO

TERRA

Interruptor Bipolar Simples - 20A/250V~

Permite comandar simultaneamente 
dois condutores de energia (até 
20 ampères) (geralmente duas fases) 
de uma determinada carga, de um 
único local.

FASE FASE

CARGA

N

1

2

3

N1
2

3

Ou

+

N

1

2

3

N

4

5

6

2
1 3

4
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Tomada para Telefone com Conector RJ 11 - 2 Vias

Permite ligar Telefones com 

tomada padrão Telebrás ou 

conector RJ 11 de 2 Vias 

padrão americano.

LINHA TELEFÔNICA1

1 2

1 Conexão para       
Cabo Coaxial de 75Ω

Tomada Antena de TV:

Tomada Antena de TV para Cabo Coaxial de 75Ω

ANTENA
OU OUTROS
APARELHOS

1

6 - FIO LARANJA
3 - FIO BRANCO e LARANJA
2 - FIO VERDE

6 3 2 1

4 - FIO AZUL
5 - FIO BRANCO e AZUL
8 - FIO MARROM
7 - FIO BRANCO e MARROM

1 - FIO BRANCO e VERDE

4 5 8 7

PLUGUE

SERVIDOR

HUB

RJ 45E RJ 45E

Conexão ultra-rápida
por pressão!

Dispensa o uso de parafusos
e chave de fenda.

RJ 45E

 TERMINAL

Conector para cabo de 
rede com 8 Vias

Tomada RJ 45E - 8 Vias:

Características Técnicas:

- Para conexão tipo IDC/110

- 100MHz

- Conforme normas:

Tomada para rede de Informática RJ 45E - 8 Vias - Cat. 5

  ISO 11801 e EIA/TIA 568AeB
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Canaleta 20mm Canaleta 40mm

Caixa Padrão para 
Canaletas de 20 e 40mm
Sistema Externo
91 X 56,5 X 40 mm

2846 2847

6

11
8

11
8

78 78

6

Principais Dimensões (medidas em milímetros)

CAIXA

PLACA

CONJUNTO

SUPORTE

MÓDULOS



As características dos produtos neste catálogo podem 
sofrer alterações, sem aviso prévio.

Importante: Antes de iniciar a instalação desligue o 
circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa 
qualificada.

ATENÇÃO: A carga não pode exceder às especificações 
gravadas nos produtos.

fame_oficial

OPÇÃO 1 para TELEVENDAS
Atendimento dias úteis das 9h às 17h.
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